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4. Mettez 'appareil en marche (le bouton se trouve a coté du port

d'alimentation) et vérifiez qu'il démarre correctement et qu'il n'y a

pas de fuite d'air a I'endroit ou le tuyau d'air est raccordeé.

5. Lorsque la pression augmente apres le démarrage du compresseu
assurez-vous que le compresseur peut étre réglé a l'aide du bouton

rond pour ajuster le niveau de pression.

6. Essayez d'utiliser I'aérographe pour évacuer l'air comprimeé en douceur.

7. Testez en ajoutant d'abord de I'eau pour vérifier si I'aérographe
pulvérise correctement. Ce processus de simulation permet de
confirmer que I'aérographe fon yne correctement.

8. Ajoutez la peinture diluée, rec 1ne pression et commencez le

travail de pulvérisation.

a. appuyez verticalement : rec d'air.

b. basculez vers l'arriere : régie . et le volume de pulvérisation
de |la peinture.

c. en réglant la position C, vous pouvez limiter la plage dans laquelle B
peut basculer vers l'arriére : si vous serrez la vis de réglage, la plage de
réglage sera réduite et le volume de pulvérisation sera réduite. En
desserrant la vis de réglage, la plage de réglage s'élargit et le volume de

pulvérisation augmente.
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